
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»

АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара) – 
ведущее российское предприятие и один 
из мировых лидеров в области создания 
и эксплуатации ракет-носителей, 
космических комплексов дистанционного 
зондирования Земли и автоматических 
космических аппаратов прикладного 
назначения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

► создание, модернизация и эксплуатация 
ракетных комплексов, входящих в них 
ракет-носителей и наземных средств их 
подготовки и запуска;

► создание и эксплуатация космических 
комплексов дистанционного зондирования 
Земли;

► создание и эксплуатация космических 
комплексов для медико-биологических  
и технологических исследований;

► предоставление услуг по запуску 
космических аппаратов;

► предоставление услуг по размещению 
полезных нагрузок и проведению научных 
экспериментов на космических аппаратах;

► изготовление продукции производственно- 
технического назначения.

РКЦ «ПРОГРЕСС»  
УСЛУГИ  
ПО ЗАПРАВКЕ  

КСЕНОНОМ 
КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ

Адрес: Самарская область, г. Самара,  
улица Земеца, 18.

Контактные данные: 
Юрковский Алексей Владимирович

Телефон: 
+7 (846) 228 55 04

Сайт: samspace.ru
Почта: mail@samspace.ru



АГРЕГАТ ЗАПРАВКИ КСЕНОНОМ

Агрегат заправки ксеноном предназначен 
для заправки шар-баллонов электрореактивной 
двигательной установки космического аппарата 
ксеноном особой чистоты.

   Заправка ксеноном шар-баллонов космического аппарата осуществляется 
посредством перекачки ксенона с помощью мембранного компрессора. 
При осуществлении заправки проводится весовой контроль заправляемой 
дозы ксеноном при помощи взвешивания баллона-источника  
и нахождения разности массы баллона до начала и после окончания заправки. 
Возможно взвешивание заправляемого космического аппарата. Также 
осуществляется контроль давления и температуры ксенона, поступающего в шар-
баллон космического аппарата. 

    Для контроля качества заправляемого ксенона проводится отбор проб для 
анализа на этапах подготовки к заправке из баллона-источника, из системы агрегата 
заправки ксенона и после окончания процесса заправки из шар-баллона.

  Изменения характеристик АЗК при заправке ксеноном возможно индивидуально  
с каждым заказчиком.

Характеристика Значение

Рабочий газ Ксенон по ТУ 2114-
004-18050352-2012 
или ГОСТ 10219-77

Заправочная доза 
ксенона От 5 до 50 кг1)

Давление заправки не более 18,6 МПа 
(190 кгс/см2)

Температура 
ксенона на выходе 
из АЗК

От плюс 17 до плюс 
40 °С

Время заправки не более 72 часов2)

1) Может быть изменена по требованию 
заказчика.
2) С учетом времени на проведение контроля 
качества ксенона на следующих этапах:
подготовки к заправке из баллона-источника, 
из системы агрегата заправки ксенона, 
из заправленного космического аппарата.


