
Филиал АО «РКЦ «Прогресс» - ОКБ «Спектр», г. Рязань

► Особое конструкторское бюро “Спектр” создано в 1964 году в системе

высшей школы РСФСР для решения наукоемких задач в области

автоматизации контроля и испытаний сложных технических объектов. C

января 2009 года ОКБ “Спектр” вошло в состав интегрированной структуры

Государственной корпорации по космической деятельности “Роскосмос” -

АО “Ракетно-космический центр “Прогресс” (г. Самара), одного из

мировых лидеров в создании ракетно-космических систем.

► Структура ОКБ «Спектр» и схема его управления позволяют выполнять полный

цикл НИОКР (научные исследования, проектирование, изготовление,

поставку, монтаж, пуско-наладку и авторское сопровождение научно-

технической продукции). В ОКБ «Спектр» действует и развивается система

менеджмента качества, соответствующая всем требованиям

государственных и отраслевых стандартов. На все виды деятельности

имеется необходимый пакет лицензий.

► На вооружении ОКБ “Спектр” передовые методология и технология

проектирования сложных технических систем, современные методы

управления проектами, развитая экспериментально-стендовая и

производственная база, что позволяет коллективу выполнять широкий спектр

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах

оборонного и народнохозяйственного комплексов страны.
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► За время деятельности ОКБ “Спектр” разработало, изготовило и внедрило в

промышленную эксплуатацию свыше 200 автоматизированных систем и

комплексов на различных объектах эксплуатации, включая полигоны и

космодромы (космодром ”Восточный”, 1 ГИК, космодром “Байконур” и

многие другие) для автоматизации испытаний РКН “Союз-2”, “Ангара-5”,

“Ангара-1.2”, “Протон-М” при подготовке к пуску и проведении пуска.

► Активно развивается направление по созданию программно-аппаратных

комплексов обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в

рамках которого решаются задачи межотраслевой обработки данных ДЗЗ,

построения моделей рельефа местности и формирование ортопланов,

анализа и улучшения качества изображений, обработки информации от

гиперспектральной аппаратуры, тематической обработки материалов

космической съемки.
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► Весомый этап в жизнедеятельности ОКБ - участие в научно-технических

программах по исследованию и освоению Мирового Океана. За период с

1970 г. в рамках сотрудничества с ПО «Южморгеология», НПО «Севморгео»,

институтом Океанологии АН СССР в ОКБ «Спектр» были созданы системы

сбора, регистрации и обработки данных сейсмо-гидроакустических

исследований («Град», «Гравитон», «Гамма», «Гюйс», «ГАК», «Гном», «Аква»).

Данные системы были установлены на 50 судах Министерства геологии

СССР и Академии наук СССР с целью поиска минеральных ресурсов на

шельфе (нефть, газ) и в глубоководных районах (железо-марганцевые

конкреции) Мирового Океана.

► Использование этих систем позволило открыть ряд крупных месторождений

полезных ископаемых и закрепить в ООН часть территории Мирового

Океана за Российской Федерацией для дальнейших разработок полезных

ископаемых в XXI веке.
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►В рамках сотрудничества с АО «Концерн «Океанприбор» (заказчик) и в

обеспечение российской программы импортозамещения филиал ОКБ «Спектр»

выполнил работы по разработке и изготовлению Комплекта технических средств

сбора и регистрации информации морского геофизического комплекса и

контрольно-проверочной аппаратуры.

►Комплект КТС включает в свой состав модули КС, КС.1, АЦПС и комплекс СУРА.

► Модуль АЦПС предназначен для:

- приема сейсмоакустических сигналов от 2-х групп пьезоэлектрических

гидрофонов;

- аналого-цифрового преобразования принятой информации 24-х разрядным

Delta-Sigma АЦП;

- тестового контроля целостности входных цепей и гидрофонов;

- взаимодействия с модулем КС.

► Модуль АЦПС  имеет основные функциональные характеристики: 

- число каналов – 2.

- амплитуда входного сигнала – не более 2,5 В.

- амплитудно-частотная неидентичность каналов – не более 1 %.

- коэффициент усиления – 1, 4, 16, 64.

- средний уровень шума – не более 1,5 мкВ.

- разрядность преобразователя – 24.

- дискретизация – 0,5; 1; 2; 4 мс.

- динамический диапазон – не менее 120 дБ.
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►Модули КС, КС.1 предназначены для:

- информационного взаимодействия с РС ПИ комплекса СУРА по

дублированному проводному интерфейсу Ethernet со скоростью передачи 1

Гбит/с;

- командного взаимодействия с РС ПИ комплекса СУРА по проводному

интерфейсу витая пара;

- информационного и командного взаимодействия с модулями АЦПС секции;

- трансляции взаимодействия последующих модулей КС;

- пассивной трансляции сигналов дополнительного оборудования;

- формирования внутренней шины электропитания секции из общей шины

электропитания косы.

►Модули КС, КС.1 имеют основные функциональные характеристики:

- каналы информационного взаимодействия с РС ПИ – 2 х Ethernet 1 Гбит/с;

- каналы трансляции информационного взаимодействия последующих

модулей КС – 2 х Ethernet 1 Гбит/с;

- ведение шкалы времени с дискретностью 1 мкс синхронизованной с шкалой

времени РС ПИ (GPS, ГЛАНАС);

- потребляемая мощность на секцию – не более 10 Вт.
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 Комплекс СУРА представляет собой комплекс программно-технических средств,

предназначенных для стационарного размещения в судовой лаборатории и

предназначен для эксплуатации в составе комплекта КТС, входящего в состав морского

геофизического комплекса, и выполняет следующие функции:

- формирование электропитания сейсмокос;

- информационное управление сейсмокосами;

прием и регистрацию сейсмоакустической информации от сейсмокос;

-информационное взаимодействие с судовой навигационной аппаратурой и

аппаратурой обработки сейсмоакустической информации.

– электропитание двух геленаполненных кос и двух концевых буев;

– прием первичной сейсмоакустической информации по проводному дублированному

интерфейсу Ethernet;

– непрерывную регистрацию принимаемой информации;

– архивацию принятой первичной информации;

– формирование команд управления;

– тестирование трактов с автоматическим формированием диагностического рапорта;

– формирование формата SEG-D;

– визуализацию процессов управления;

– интерфейсную связь для информационного обмена;

– автоматизированный прием навигационных параметров;

– прием и фиксацию момента срабатывания источника упругих колебаний;

– формирование и ведение шкалы внутреннего времени.

► В настоящее время, комплект КТС (в составе - модули КС, КС.1, АЦПС и комплекс

СУРА) поставлен заказчику (АО «Концерн «Океанприбор), успешно прошел морские

предъсерийные (заводские) испытания и находится в стадии подготовки к

государственным испытаниям.
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